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Дані про виріб

G 10 CLC-1 – 6721120582 (2026/10)

Шлюз, що продається окремо, потрібен для підключення до програми.

2.1 Спрощений сертифікат відповідності щодо радіотехніки

Таким чином, Bosch Thermotechnik GmbH заявляє, що G 10 CLC-1 з 

бездротовою технологією, описаний у цьому посібнику, відповідає Директиві 

«Технiчного регламенту радiообладанання, № 355 від 24.05.2017» (TR RED).

Повний текст документу про відповідність продукції доступний на веб-сайті: 

www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Комплект поставки

Мал. 1:

[1] Аксесуар для підключення G 10 CLC-1

[2] Цоколь

[3] Кабель передачі даних (6 м) для внутрішнього блока

[4] Кабель адаптера для внутрішнього блока

[5] Гвинти й дюбель

[6] Комплект друкованої документації для виробу

2.3 Технічні характеристики

Таб. 24

Операційна система • Android1)

• IOS1)

1) Докладніше про версію можна дізнатися у магазині мобільних додатків.

Вхідна напруга 12 В постійного струму

Дозволена температура зовнішнього 

повітря 

від 0 до 45 °C

Дозволена відносна вологість повітря 10–85%
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3 Монтаж

3.1 Перед монтажем

▶ Уважно прочитайте технічну документацію внутрішнього й зовнішнього 

блоків та інших компонентів системи й визначте відповідне місце монтажу.

▶ Навколишня температура й відносна вологість повітря в місці встановлення

мають відповідати значенням, вказаним у технічних характеристиках.

▶ Не встановлюйте у місцях, у яких можливий контакт з мазутом, парою або

сірчистим газом.

▶ Для встановлення виберіть місце поблизу маршрутизатора або з хорошим

рівнем WLAN-сигналу.

▶ Зважайте на розміри приладдя для підключення ( мал. 2).

3.2 Встановлення на стіні чи на стелі

▶ За потреби підготуйте стіну чи стелю та кабель передачі даних ( мал. 3–

4).

– [a] Нанесіть клей або ізоляційний матеріал.

– [b] Забезпечте наявність коліна в кабелі.

– [c] Перш ніж підключати кабель, прокладений по стіні, зафіксуйте його

за допомогою скоби для кріплення кабелю.

▶ Закріпіть цоколь на стіні чи на стелі ( мал. 5).

▶ Виконайте електричне підключення ( розділ 3.3).

▶ Встановіть приладдя для підключення в цоколі ( мал. 11).
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3.3 Підключення до електромережі

ПОПEPEДЖEHHЯ

Небезпека для життя через ураження електричним струмом!

Торкання електричних частин, що перебувають під напругою, може призвести 

до ураження електричним струмом.

▶ Перед проведенням робіт з електричними частинами вимкніть всі фази 

живлення приладу (запобіжник/лінійний захисний автомат) та встановіть 

захист від випадкового ввімкнення.

3.3.1 Знімання кришки чи цоколя

УВАГА

Пошкодження приладдя для підключення

Неправильне відкривання може призвести до пошкодження приладдя для 

підключення.

▶ Для відкривання скористайтеся викруткою з якомога більшою робочою

поверхнею.

Знімання корпусу системи електроніки

▶ Обережно підчепіть приладдя для підключення через бічний отвір за 

допомогою придатної викрутки ( мал. 6).

Знімання цоколя

▶ Обережно вставте придатну викрутку в отвір між приладдям для 

підключення та цоколем і підчепіть з’єднання ( мал. 12).

3.3.2 Підключення компонентів

Приладдя для підключення забезпечується струмом через внутрішній блок.
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ПОПEPEДЖEHHЯ

Небезпека для життя через ураження електричним струмом!

Доторкання до штекерів, які перебувають під напругою, може призвести до 

ураження електричним струмом.

▶ Перед введенням в експлуатацію заблокуйте всі штекери від ненавмисного

дотику/відкривання.

Кабелі, які включено до комплекту постачання, призначені для підключення 

внутрішнього блока. Дротовий кімнатний термостат постачається відразу з 

відповідними кабелями.

Підключіть внутрішній блок або дротовий кімнатний термостат ( мал. 7).

▶ Проведіть кабель через отвір у задній частині до друкованої плати у 

передній частині та підключіть його.

– Внутрішній блок: підключення CN2

– Дротовий кімнатний термостат: CN3

▶ Якщо потрібно, виведіть кабель на задньому боці вгору.

▶ Встановіть на місце кришку приладдя для підключення.

▶ Прокладіть кабель, у разі потреби використовуйте подовжувальний кабель, 

який можна замовити додатково ( мал. 8).

▶ Заблокуйте всі штекери від ненавмисного дотику/відкривання.

▶ Підключіть внутрішній блок до гнізда CN40 на друкованій платі за 

допомогою перехідного кабелю з комплекту постачання ( мал. 9).

Підключіть шлюз ( мал. 9).

▶ З’єднайте шлюз із перехідним кабелем і вставте його в цоколь.

▶ Інший кінець перехідного кабелю шлюзу вставте в задню частину приладдя 

для підключення.
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УВАГА

Пошкодження кабелю

Під час під’єднання приладдя для підключення до цоколя кабелі можуть 

виступати.

▶ Стежте за тим, що не затиснути кабель.

▶ Обережно приєднайте приладдя для підключення до цоколя ( мал. 11).

При цьому переконайтеся, що аксесуари для підключення правильно 

зафіксувалися на місці.

4 Введення в експлуатацію

4.1 Підключення додатку

Завантаження та підключення додатка описано в технічній документації шлюзу. 

Передумови:

• Шлюз встановлено й підключено.

• Потужності сигналу WLAN достатньо для встановлення Інтернет-з’єднання. 

Якщо сигнал заслабкий, використовуйте повторювач WLAN.

• Приготуйте пульт дистанційного керування внутрішнім блоком (для кнопки з

функцією WLAN).

5 Захист довкілля та утилізація
Захист довкілля є основоположним принципом діяльності групи компаній 

Bosch. 

Якість продукції, економічність і екологічність є для нас пріоритетними цілями. 

Необхідно суворо дотримуватися законів та приписів щодо захисту довкілля.

Для захисту довкілля ми використовуємо найкращі з точки зору промисловості 

матеріали та технології.
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Упаковка

Що стосується упаковки, ми беремо участь у програмах оптимальної утилізації 

відходів. 

Усі пакувальні матеріали, які використовуються, екологічно безпечні та 

придатні для подальшого використання.

Електричні та електронні старі прилади

Цей символ означає, що виріб забороняється утилізувати разом із 

іншими відходами. Його необхідно передати для обробки, 

збирання, переробки та утилізації до пункту прийому сміття.

Цей символ є чинним для країн, у яких передбачено положення 

про переробку електронних відходів, наприклад "Директива 

2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного 

обладнання". Ці положення передбачають рамкові умови, що діють для здачі та 

утилізації старих електронних приладів у окремих країнах. 

Оскільки електронні прилади можуть містити небезпечні речовини, їх необхідно 

утилізувати з усією відповідальністю, щоб звести до мінімуму можливу шкоду 

довкіллю та небезпеку для здоров'я людей. Крім того, утилізація електронного 

обладнання сприяє збереженню природних ресурсів. 

Більш детальну інформацію щодо безпечної для довкілля утилізації старих 

електронних та електричних приладів можна отримати у компетентних 

установах за місцезнаходженням, у підприємстві з утилізації відходів або у 

дилера, у якого було куплено виріб.

Додаткову інформацію наведено на:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

6 Вказівки щодо захисту даних
Щоб використовувати дистанційний контроль і дистанційне керування системи 

опалення / охолодження за допомогою цього виробу, потрібно з’єднання з 

мережею Інтернет. Після з’єднання з мережею Інтернет даний виріб 

автоматично встановлює зв’язок із сервером. При цьому автоматично 

передаються параметри з’єднання, наприклад IP-адреса; ці параметри 

обробляє компанія Bosch Thermotechnik GmbH. Обробку можна зупинити 

шляхом скидання налаштувань цього виробу до заводських. Додаткові вказівки 
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щодо обробки даних наведені у заяві про конфіденційність, що надано нижче, та 

у Інтернеті.
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